
Al Responsabile del Dipartimento III

del Comune di Colonna

P.zza Vittorio Emanuele II n. 5

00030 COLONNA (RM)

Oggetto: Richiesta autorizzazione imbocco al fognolo

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ residente in ________________________________________________________ proprietario del fabbricato sito sul territorio del Comune di Colonna in ____________ _________________________________________________________________,

CHIEDE
Alla S.V. che gli venga rilasciata l’autorizzazione per l’imbocco del fognolo privato a sanatoria delle acque di scarico del predetto fabbricato nella fognatura pubblica di Via _____________________________________________.

L’edificio è stato costruito su un lotto di terreno distinti in Catasto al Foglio n. ______, particella/e n. _________________.
Il sottoscritto nomina quale tecnico _______________________________________ n. iscrizione all’Ordine _______________ con Studio in ______________________ __________________________________ Tel. ____________________________ e.mail _____________________________

Colonna, _________________




Il Proprietario

___________________

Per accettazione dell’incarico

(firma del Tecnico)

Per comunicazioni:

Utente Sig. ___________________________ Via _________________ Tel. ___________

Tecnico __________________________ Via ___________________ Tel. _____________
Allegati: - n. 5 copie progetto e 5 relazione tecnica;

· titolo di proprietà;

· concessione edilizia / permesso a costruire
Documentazione necessaria per l’esecuzione dell’allaccio in pubblica fognatura
1) Domanda in carta da bollo (allegato A);

2) Copia della medesima domanda in carta uso bollo;

3) Cinque copie del progetto, firmato dal proprietario, dal progettista e direttore dei lavori nel quale dovrà essere riportato:

· planimetria della zona in scala 1:5000 / 1:1000 con l’indicazione delle strade;

· stralcio catastale;

· planimetria in scala 1:500, nel quale sia evidenziato il percorso completo del fognolo privato con relativi pozzetti d’ispezione e l’imbocco alla fogna principale;

· profilo quotato del percorso/i del fognolo, comprensivo del manufatto di allaccio alla pubblica fognatura in scala 1:50, nel quale sia specificato il piano più basso da scolare;

· particolare del fognolo privato in scala 1:25;

4) Cinque copie della relazione tecnica;

5) Documento attestante la proprietà dell’immobile;

6) Regolarità Urbanistica dell’immobile da allacciare allegando in duplice copia:

a) domanda di condono presentata ai sensi delle Leggi 47/85 e Legge 724/94 con visto di accettazione del Comune, riconosciute conformi all’originale dagli uffici comunali;




o

a1) Concessione edilizia in sanatoria;
o

a2) Licenza / Concessione di costruzione.

Nei casi di a) e a1) Ricevuta dell’accatastamento delle unità immobiliari condonate, rilasciata dall’Agenzia del Territorio Ufficio di Roma.

Andranno allegate inoltre tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esecuzione dell’allaccio (autorizzazione da parte di privati, sia per attraversamento di fondi che per immissioni su fognature private, sopraintendenze, Consorzi di Bonifica, ecc…)

Nota: Le autorizzazioni dei privati devono essere autenticate da una fotocopia della carta di identità.

ACEA ATO 2 S.p.A.
(Per immobili a sanatoria edificati posteriormente al 1976 senza precedenti autorizzazioni di imbocco in fogna)

RELAZIONE TECNICA

(su carta intestata)

Oggetto: Calcolo delle acque di scarico civili provenienti dall’immobile sito nel Comune di Colonna in Via ____________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________, iscritto all’Albo / Ordine ________________________ della Provincia di ______________, con studio in ________________________________________________ tel. ___________________, per incarico ricevuto dal sig. ____________________ in qualità di ____________________ dell’immobile di cui in oggetto, redige la presente relazione tecnica e asseverazione per la regolarizzazione a sanatoria dell’allaccio nella pubblica fognatura dell’immobile riportato in oggetto, in conformità agli allegati della Delibera 01/02 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia del 24.05.2002.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’insediamento è costituito da [  ] un solo fabbricato
[  ] da n. ____ fabbricati:

Fabbricato A:
n. civico


costruito / da costruire con P.a.C. n. ____ del ________


composta da n. ____ u.i. uso abitazione e da n. _____ locali uso 
commerciale (con indicazione dei servizi igienici);


distinto nel NCEU di Colonna al Foglio n. ____, Part. ____________

Fabbricato B:
….

Fabbricato C: 
….

…

Area complessiva da scolare: _______

Superficie impermeabile: ________

Superficie permeabile: ________

Il piano più basso da scolare si trova a quota: _________

L’impianto fognario è stato realizzato in data _______ e sono stati utilizzati:

a) per le canalizzazioni: tubi in PVC UNI EN 1401/1 classe SN4, Ø interno non inferiore a 200 mm., con pendenza compresa tra lo 0,85 % e il 2%;

b) per i pozzetti:

b1) al limite della proprietà sarà predisposto un pozzetto ispezionabile e sifonato realizzato con prefabbricati di cemento retinato di sezione non inferiore a cm. 70x70;

b2) lungo il percorso saranno messi pozzetti di collegamento in cls di sezione cm. 70x70.

L’allaccio alla pubblica fognatura su Via _____________________________________ è stato effettuato con le seguenti modalità _________________________________________ e che la qualità delle acque da immettere nella pubblica fognatura è di tipo esclusivamente domestico (acque nere).
CALCOLO PORTATA



Acque nere



Acque Meteoriche (solo nel caso di fogna mista)

Q= N x Dm x 0,8 x 2,5 = l/s


Q= Kd x Hm x A = l/s



      86400




    0,36

N = appartamenti e/o locali

Dm = dotazione max giornaliera (per appartamento: 500 l – per locale: 100 l)

Kd = coefficiente di deflusso (0,40 – 0,90)

Hm = altezza di pioggia (25 ÷ 50 mm / h / m2)

A = superficie in ettari

ASSEVERAZIONE
Alla luce di quanto rappresentato si assevera:

· che ad oggi non si sono verificati fenomeni di fuoriuscita di liquami o allagamenti dall’immobile in oggetto;

· che la tubazione adottata del Dn ____ è ampiamente sufficiente a garantire la portata di ____l/s;

· che l’impianto è stato realizzato come da progetto allegato alla presente relazione;

· che l’impianto di smaltimento delle acque nere è stato realizzato sia per quanto attiene alla tecnologia costruttiva che alla qualità dei materiali utilizzati a regola d’arte e che ad oggi risulta perfettamente funzionate.

Firma e Timbro

Progettista / D.L.
Marca da bollo








